OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenie służy do opróżniania, mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych jak: basenów kaczek i nerek szpitalnych, itp. Dwuścienna obudowa automatu zapewnia izolację akustyczną oraz izolację cieplną. 

Obudowa, komora opróżniająca oraz myjąca wykonane są ze stali szlachetnej.

Wszystkie widoczne części automatu wykonane zostały specyficznym szlifem właściwym, zachowując w ten sposób wymagania higieniczne.

Komora myjąca – o kształcie okrągłym ze skośnie opuszczona ku dołowi płaszczyzną górną, zapobiegającą opadaniu kropli wody na naczynia sanitarne. Odpływ w kształcie lejka z przyłączem DM 100. Specjalny system dysz o zmiennym strumieniu mycia z 8 dyszami myjącymi, zapewniający optymalne wypłukanie oraz mycie zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz.

Uchwyt do naczyń sanitarnych – wymienny, do powszechnie stosowanych naczyń sanitarnych, przeznaczony do jednoczesnego włożenia np. 3 kaczek szpitalnych jednocześnie lub 1 kaczki, 1 basenu i 1 pokrywki.

Drzwi komory – o podwójnych ściankach, z izolacją cieplną, hermetycznie uszczelnione (uszczelka bez labiryntu), posiadają zamykanie sprężynowe. Całość cechuje gładkość i prostota formy.

Podwójna blokada drzwi komory – dająca najlepszą gwarancję higieny. Po rozpoczęciu programu oraz w przypadku wyłączenia prądu, drzwi komory nie mogą być otwarte, aż do zakończenia programu. W momencie włączenia prądu dalszy ciąg programu rozpoczyna się automatycznie.   

Sterowanie – czterostopniowy układ elektronicznego sterowania zapewnia bezpieczeństwo i kontrolę higieny oraz realizację programów. Do wyboru 20 programów, z tego 5 programów może być zaprogramowanych według życzenia Zamawiającego. Uruchamianie urządzenia za pomocą przycisku dotykowego dla wybranego programu:

· normalnego

· intensywnego

· krótkiego

Łatwy wybór programów umożliwiają przyciski dotykowe z oznaczonym, przejrzystym symbolem programu.

Automatyka pompowania – niezależna od ciśnienia wody, zaopatrzona w zasobnik ze stali szlachetnej, umożliwia automatyczne oszczędzanie wody wraz z kontrolą poziomu, podwójny system mocy mycia, dodatkowa pompa do płukania oraz intensywnego mycia, system rozdzielający wodę poprzez sterowany programowo zawór magnetyczny dla oszczędnego zużywania wody, całość urządzenia izolowana akustycznie.

Dezynfekcja termiczna miejscowa DT-ND/V – wbudowana własna wytwornica pary o mocy grzałki elektrycznej 3,6kW (dla 380 V kontrola temperatury wizualizowana na świetlnym wskaźniku) – umożliwia energooszczędna dezynfekcję. Urządzenie zostaje zablokowane w przypadku nie osiągnięcia temperatury dezynfekcji lub w przypadku powstania ewentualnych usterek – przyczyna usterek zostaje wyświetlona.

Wyświetlacz 2x20 znaków – ekran podświetlony dający kontrolę przebiegu programów, optyczne oraz akustyczne zgłoszenie powstania błędów dla higienicznie istotnych czynników oraz cykli konserwacji. Na wyświetlaczu dostępny również program serwisowy – wyposażony w szczegółowy odczyt dla serwisanta. 

Złącze standardowe RS 232 – do podłączenia komputera lub drukarki

Szafka rozdzielcza – z zasilaczem, oddzielona od sterowania elektrycznego. Możliwość wciągnięcia szafki w celu łatwiejszego podłączenia zasilania trójfazowego. 

Przyłącze zimnej wody, przyłącze ciepłej wody, syfon ze złączem podłogowym lub ściennym.

