Specyfikacja techniczna na dostawę filmów radiologicznych zielonych  kompatybilnych                    z ciemnią (system dzienny z mikserem) oraz kasetami firmy Agfa

 do Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie

Filmy radiologiczne zielone:

1. 18x24 – 114 opakowań a 100 sztuk

2. 24x30 – 130 opakowań a 100 sztuk

3. 30x40 – 54 opakowania a 100 sztuk

4. 35x35 – 122 opakowania a 100 sztuk

5. 35x43 – 178 opakowań a 100 sztuk

6. 18x43 – 32 opakowania a 100 sztuk

7. zębowe – 20 opakowań a 100 sztuk (lub 150 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem)

8. błony do kamery DryStar DT2B


- 20,3x25,4 – 10 opakowań a 100 sztuk


- 35x43 – 10 opakowań a 100 sztuk

9.
wywoływacz – 60 opakowań a 2x20l (trójskładnikowy)

10.
utrwalacz – 46 opakowań a 2x25l (wieloskładnikowy o dużej trwałości)

Wymagania;

Błony – gęstość minimalna nie większa niż 0,22




- gęstość maksymalna nie mniejsza niż 3,60




- kontrast średni nie mniejszy niż 2,87




- światłoczułość (logE) nie gorsza niż 1,63




- chłonność wody nie większa niż 19g/m2 




- zawartość srebra nie większa niż 3,9g/m2




- emulsja czuła na światło zielone




- błony odporne na wyładowania elektrostatyczne i artefakty ujemne (przejaśnienia)                     

a powierzchnia otrzymanego radiogramu powinna być błyszcząca




- wewnętrzne opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego nieprzepuszczającego światła 

dziennego przeznaczone do wielokrotnego otwierania bez zaświetlania filmów w przypadku 

otwarcia zewnętrznego opakowania kartonowego




- oznakowanie każdej bony nazwą handlową błony lub logo producenta z nr emulsji

Opakowania koncentratów wywoływacza powinny być kaucjonowane, chyba że oferent złoży stosowne oświadczenie poparte kartą charakterystyki substancji chemicznej

Wszystkie opakowania z odczynnikami swoją pojemnością i kształtem otworów wylewowych są kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego mieszalnikiem automatycznym typu Chemix-Agfa, bez konieczności przeprowadzania dodatkowych modyfikacji i ręcznej zmiany stężeń roztworów roboczych.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usług serwisowych na system dzienny Agfa do wywoływania filmów (czyszczenie min. 7 razy w trakcie trwania umowy) oraz do wymiany części podlegających wymianie w wyniku eksploatacji. Usługi serwisowe wykonywane przez przez serwis posiadający autoryzację producenta systemu dziennego do wywoływania filmów.

