	
	

	Specyfikacja techniczna na dostawę sprzętu komputerowego
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	Komputer  (wymagania minimalne) – część I
	

	Typ obudowy:   Micro tower
	17

	Typ zainstalowanego procesora:    Intel Pentium E (Dual-Core)
	

	chipset płyty głównej: G41, płyta główna producenta komputera
	

	płyta główna producenta komputera
	

	Zainstalowana pamięć:    2048 MB (1 x 2048MB) DDR3
	

	Pojemność dysku:    500 GB Serial ATA
	

	Karta graficzna zintegrowana: GMA 4500
	

	Karta dźwiękowa zintegrowana:  High definition
	

	Napędy wbudowane:    Nagrywarka DVD Dual Layer, LightScribe SATA
	

	Złącza zewnętrzne:    1 x 15-stykowe D-Sub, 2 x USB 2.0 (przedni panel), 4 x USB 2.0 (tylny panel), 1 x RJ-45 (LAN) 10/100/1000, 1 x SerialPs2-mysz, Ps2-klawiatura

	Gniazda rozszerzeń:    1 x slot PCI-E 16x, 1 x slot PCI-E 1x, 2 x slot PCI
	

	Poziom hałasu: zgodnie z normą ISO9296
	

	System operacyjny:   Microsoft Windows 7 Professional PL (Preinstalowany)
	

	Wyposażenie: Mysz optyczna z rolką, klawiatura, nośniki z systemem recovery oraz sterownikami
	

	Zabezpieczenie systemu: boot sector virus protection
	

	Oprogramowanie:  Nero Essentials
	

	Gwarancja:    Producenta 36 miesięcy, On-Site, 2BD – w ciągu 2 dni roboczych
	

	 
	 

	Typ obudowy:   Ultra Micro tower lub  SFF
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	Typ zainstalowanego procesora:    Intel Pentium E (Dual-Core)
	

	Płyta główna: producenta komputera
	

	 Karta OCZ SSD PCI-Express Revo Drive 80GB (540/450 MB/s) lub odpowiednik o nie gorszych parametrach
	

	Częstotliwość procesora:    3.0 GHz
	

	Zainstalowana pamięć:   4GB DDR3
	

	Pojemność dysku:    500 GB Serial ATA
	

	Karta graficzna zintegrowana:  GMA 4500
	

	Karta dźwiękowa zintegrowana: High definition
	

	Napędy wbudowane:    Nagrywarka BlueRay SATA
	

	Złącza zewnętrzne:    1 x 15-stykowe D-Sub, 6 x USB co najmniej 2.0; (2 x USB -przedni panel oraz  4 x USB -tylny panel). W tym 2 porty USB 3.0 . Jeśli nie ma portu USB 3.0 - dodatkowa karta USB 3.0 (Firmowa lub  typu: Karta Asus U3S6).
	

	
	

	1 x RJ-45 (LAN) 10/100/1000, 1 x SerialPs2-mysz, Ps2-klawiatura
	

	Czytnik kart pamięci 20-in-1
	

	Gniazda rozszerzeń:    1 x slot PCI-E 16x, 1 x slot PCI-E 1x , 2 x PCI
	

	System operacyjny:   Microsoft Windows 7 Professional PL (Preinstalowany)
	

	Zabezpieczenie systemu: boot sector virus protection Oprogr. Nero Essentials
	

	Wyposażenie: Mysz optyczna z rolką, klawiatura, nośniki z systemem recovery oraz sterownikami

	Poziom hałasu: zgodnie z normą ISO9296
	

	Gwarancja:    Producenta 36 miesięcy, On-Site, 2BD – w ciągu 2 dni roboczych
	 

	
	

	MonitorLCD  (wymagania minimalne) – część II
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	Rozmiar: 19”, 2 głośniki min 1W, wbudowany zasilacz,  regulacja cyfrowa
	 

	Rozdzielczość: 1280 x1024/ liczba kolorów 16,7 mln
	

	Jasność: 250 cd/m²
	

	Proporcje matrycy: Klasyczna 4:3 Kąt widzenia 170/170
	

	Kontrast: 1000 : 1 typowy,  10000:1 dynamiczny
	

	Pobór mocy:  (praca/spoczynek) <25/<0,5 Wat
	

	Czas reakcji: 5 ms 
	

	Złącza: 15 stykowy D-Sub, DVI-D (z HDCP), 1 x we audio (stereo minijack)
	

	Gwarancja: 36 miesięcy gwarancji door 2 door 
	 

	Czas rozpoczęcia drukowania: max 8,5 sekund (z trybu gotowości)
	

	Drukarka   (wymagania minimalne) – część III
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	Rozdzielczość: 1200 x 1200 DPI (efektywna)
	 

	Wydajność:  min. 28 str./min.w A4
	

	Czas rozpoczęcia drukowania: max 8,5 sekund (z trybu gotowości)
	

	Pamięć: min 64 MB RAM rozszerzalna do 192 MB
	

	Język drukarki: Emulacja PCL5e, PCL6, PS3
	

	Obsługiwane formaty:   A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executive, Letter, Oficio, folio, Legal 
	

	Interfejsy:  Hi-Speed USB 2.0
	

	Obciążenie miesięczne do 50.000 stron 
	

	Podajnik: wejściowy  kasetowy na min. 250 arkuszy, wielofunkcyjny na min. 50 arkuszy
	

	Karta sieciowa: Ethernet RJ45 10/100 Base-TX
	

	Wyposażenie dodatkowe: Duplex automatyczny
	

	Poziom hałasu: max 50 dB (drukowanie), max 26 dB (tryb czuwania) 
	

	Zasilanie: 220V
	

	Gwarancja: 24 miesiące
	 

	
	

	Napęd dyskowy SSD   (wymagania minimalne) – część IV
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	Odczyt: 280MB/s 
	 

	Zapis: 250MB/s 
	

	Pojemność:  60GB
	

	Wyposażenie dodatkowe:   ramka montażowa umożliwiająca zamontowanie w napędzie 3,5" (FDD)
	

	Gwarancja:    Producenta 24 miesiące
	

	1 szt. ramka montażowa umożliwiająca zamontowanie w napędzie 3,5" (FDD)
	 


