Informacje o obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego 

do UBEZPIECZENIA MIENIA SZPITALA

UL.NIEPODLEGŁOŚCI 44

Budynek Główny Szpitala 

Powierzchnia użytkowa: 6854,71m2

Informacje o konstrukcji budynku i dachu: Budynek  posiada podpiwniczenie i 3 kondygnacje zwieńczone dachem o konstrukcji drewnianej. Fundamenty- ławy fundamentowe kamienne. Ściany zewnętrzne nośne z cegły ceramicznej, ściany wewnętrzne z cegły dziurawki.  Stropy Kleina lub odcinkowe sklepienia ceglane nad suterenami. Nad ostatnią kondygnacją strop belkowy. Schody wewnętrzne z płyt Kleina na belkach stalowych. Więźba dachowa drewniana. Dach pokryty dachówką ceramiczną i blachą.

Budynek Ginekologii

Powierzchnia użytkowa: 2211,1 m2

Informacje o konstrukcji budynku i dachu: Budynek 4 kondygnacyjny zwieńczony dachem płaskim w technologii wielkiego bloku z fundamentami w technologii tradycyjnej w układzie podłużnym. Stropy kanałowe Żreańskie. Dach- płyty kanałowe, płyty korytkowe.

Budynek Laryngologii

Powierzchnia użytkowa: 855m2

Informacje o konstrukcji budynku i dachu: Budynek II piętrowy. Ściany budynku murowane, na poddaszu z płyt żużlobetonowych i płyt suprema. Stropy ceramiczne z pustaków  na stalowych belkach, nad II piętrem – drewniany. Schody  na płycie żelbetowej, na II piętrze drewniane. Dach drewniany, kryty dachówką holenderką.

Budynek Poradni

Powierzchnia użytkowa: 746,21m2

Informacje o konstrukcji budynku i dachu: Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty bezpośrednie, ławy żelbetowe. Ściany murowane. Stropy- nad piwnicą strop ceramiczny na belkach stalowych. Dach o konstrukcji drewnianej, pokryty papą. Schody żelbetowe.

Budynek Administracji

Powierzchnia użytkowa: 777m2

Informacje o konstrukcji budynku i dachu: 2 parterowe pawilony murowane na betonowych fundamentach. Strop- dżwigary drewniane z płytą k-g ocieplone wełną mineralną. Dach pokryty papą.

Budynek Archiwum

Powierzchnia użytkowa: 606m2

Informacje o konstrukcji budynku i dachu: Pawilon parterowy na fundamentach żelbetowych, niepodpiwniczony, murowany. Więźba dachowa o konstrukcji stalowej, pokryty blachą falistą powlekaną. Stropodach – konstrukcja drewniana.

Budynek Odzieży

Powierzchnia użytkowa: 88,96m2

Informacje o konstrukcji budynku i dachu:  Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Fundamenty kamienne bezpośrednio na gruncie z przemurowaniami z cegły. Ściany z cegły ceramicznej czerwonej. Strop drewniany. Dach pokryty dachówką ceramiczną.
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Budynek Warsztatów

Powierzchnia użytkowa: 180m2

Informacje o konstrukcji budynku i dachu: Wartstwa konstrukcyjna wykonana z pustaków typu UNI, na betonowej podwalinie. Ściany zewnętrzne warstwowe, lico zewnętrzne ze spionowanej cegły silikatowej. Dach dwuspadowy pokryty eternitem na drewnianych płatwiach opartych na stalowych trójkątnych kratownicach. Strop wykonany z drewnianych belek.

Budynek Segregacji Odpadów (część murowana)

Powierzchnia użytkowa: 72,78m2

Informacje o konstrukcji budynku i dachu: Budynek murowany z cegły wapienno-piaskowej, ocieplony wełną mineralną gr 12cm. Ściany wewnętrzne z cegły wapienno-piaskowej. Strop żelbetowy Terriva II. Dach o konstrukcji derwnianej (krokwie 7/22) pokryty dachówką ceramiczną. Rok budowy 2010.

AL. WOJSKA POLSKIEGO 30

Budynek Szpitala

Powierzchnia użytkowa: 5132,78m2

Informacje o konstrukcji budynku i dachu: Budynek 2,3 kondygnacyjny, podpiwniczony. Fundamenty- ławy betonowe zbrojone. Ściany murowane z cegły pełnej ceramicznej ocieplone styropianem. Stropy z płyt kanałowych. Schody wylewane żelbetowe pokryte masą lastryco. Więżba dachowa o konstrukcji drewnianej, w części D i E o konstrukcji stalowej krokwiowo- płatwiowej. Dach pokryty blachą powlekaną. Obecnie w trakcie przebudowy. Planowany termin zakończenia modernizacji: 1.05.2012 r.
Budynek Kuchni i tlenowni

Powierzchnia użytkowa: 438,8m2

Informacje o konstrukcji budynku i dachu: Budynek parterowy niepodpiwniczony, wybudowany metodą tradycyjną. Stropodach żelbetowy (płyty Żerań  

Budynek Prosektorium (obecnie magazyn):

Powierzchnia użytkowa: 110,5m2

Informacje o konstrukcji budynku i dachu: Budynek murowany tradycyjnie z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, fundamenty betonowe. Konstrukcja dachu drewniana z pokryciem papowym.

Wymiennikownia:

Powierzchnia użytkowa: 139,m2

Informacje o konstrukcji budynku i dachu: Budynek parterowy. Fundamenty żelbetowe, ściany murowane, tradycyjne z cegły wapienno- piaskowej i bloczków gazobetonowych. Stropodach z płyt żelbetowych- prefabrykowanych. Pokrycie dachu z papy.
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