Specyfikacja techniczna na dostawę monitora gazów  do Miejskiego Szpitala Zespolonego  w Olsztynie

Pełna nazwa urządzenia, typ lub model;………………………………………………...

Kraj produkcji;…………………………………………………………………………..

Rok produkcji;......……………………………………………………….........................

	Lp.
	Opis parametrów oczekiwanych,

minimalne wymagania
	Parametry oceniane
	Parametr oferowany

 (wartość lub opisać) parametry graniczne

	1
	Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych 
	TAK podać
	

	2
	Producent / kraj
	podać
	

	3
	Model /typ 
	podać
	

	4
	Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia 


	TAK
	

	
	Parametry ogólne
	
	

	5
	monitor modułowy. Dotyczy sprzętu  i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe i programowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu
	TAK
	

	6
	poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu 
	TAK
	

	7
	system umożliwiający automatyczną konfigurację monitora w celu dopasowania do wymagań różnych stanowisk
	TAK
	

	
	Ekran
	
	

	8
	kolorowy ekran w postaci płaskiego wbudowanego panela LCD TFT wysokiej jakości. Przekątna ekranu minimum 12”

Rozdzielczość minimum 800 x600
	TAK
	

	9
	opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim
	TAK
	

	
	Zasilanie 
	
	

	10
	sieciowe dostosowane do 230V 50 Hz i akumulatorowe na min. 2 godz.
	TAK
	

	
	Mocowanie monitora 
	
	

	11
	bezpieczne i wygodne zamocowanie zestawu do aparatu, umożliwiające łatwe dopasowanie położenia ekranu. 
	TAK
	

	
	Mierzone parametry, moduły pomiarowe
	
	

	12
	EKG 
	TAK
	

	13
	pomiar częstości akcji serca:

Zakres minimum 30 – 250/min
	TAK
	

	14
	monitorowanie 3 i jednocześnie 7 odprowadzeń 
	TAK
	

	15
	w komplecie filtr zakłóceń elektrochirurgicznych
	TAK
	

	16
	analiza częstości akcji serca i arytmii 
	TAK
	 

	17
	Ciągła analiza położenia odcinka ST z prezentacją zmian niedokrwiennych
	TAK
	

	18
	podstawowa analiza arytmii
	TAK
	

	19
	Oddech
	TAK
	

	20
	pomiar metodą impedancyjną w zakresie minimum od 4 do 120 /min, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu 
	TAK 


	

	21
	saturacja (SPO2) 
	TAK
	 

	22
	w komplecie przewód interfejsowy i  standardowy czujnik na palec
	TAK
	

	23
	system monitorowania zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale w zakresie 30-100%.
	TAK
	 

	24
	nieinwazyjny pomiar ciśnienia
	TAK
	

	25
	metoda oscylometryczna.

Pomiar ręczny i automatyczny. 

Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 240 min. 

Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej.


	TAK
	

	26
	w komplecie przewód i zestaw mankietów dla dorosłych, trzy  rozmiary, mankiety  pomiarowe bez lateksu.
	TAK
	

	27
	pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 
	TAK
	

	28
	w komplecie dwa czujniki temperatury: powierzchniowy i rektalny
	TAK
	

	29
	inwazyjny pomiar ciśnienia 
	TAK
	

	30
	minimum dwa tory pomiarowe 
	TAK
	

	31
	możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia  śródczaszkowego
	TAK
	

	
	Prezentacja graficzna 
	
	

	32
	prezentacja prężności dwutlenku węgla CO2 w strumieniu  wdechowym i wydechowym. Zakres pomiarowy CO2  0 – 99 mmHg
	TAK
	

	33
	prezentacja stężeń wdechowych i wydechowych  tlenu w gazach oddechowych
	TAK
	

	34
	pomiar i prezentacja stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, halotanu, desfluranu oraz MAC
	TAK
	

	35
	obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego
	TAK
	

	
	Układy alarmowe najważniejszych parametrów
	
	

	36
	możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych.


	TAK
	

	37
	alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności, opisać 


	TAK
	

	38
	24 godzinne trendy wszystkich mierzonych  parametrów, w postaci  tabel i wykresów 


	TAK
	

	39
	moduł pomiarowy NMT sterowany z poziomu monitora
	TAK
	

	40
	możliwość rozbudowy o moduł pomiarowy BIS 
	Pożądane

TAK – 10 punktów

NIE – 0 punktów
	

	41
	możliwość rozbudowy o moduł pomiarowy PgCO2
	Pożądane

TAK – 10 punktów

NIE – 0 punktów
	

	42
	możliwość rozbudowy o moduł obliczeniowy VCO2  w mieszaninie gazów wydechowych
	Pożądane

TAK – 10 punktów

NIE – 0 punktów
	

	43
	możliwość rozbudowy o moduł obliczeniowy VO2  w mieszaninie gazów wydechowych
	Pożądane

TAK – 10 punktów

NIE – 0 punktów


	

	44
	możliwość rozbudowy o monitorowanie innych parametrów
	TAK opisać
	

	45
	komunikacja z aparatem w języku polskim
	TAK
	

	
	Warunki gwarancji i serwisu
	
	

	46
	Okres gwarancji oferowanych urządzeń, gwarancja pełna
	Podać

min. 24 miesiące
	

	47
	Naprawa serwisowa wykonana w ciągu 72h ( dotyczy dni roboczych ) od momentu zgłoszenia awarii, w przypadku przekroczenia terminu, konieczność zaoferowania urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach
	TAK
	

	48
	Max. Dopuszczalna liczba napraw w okresie gwarancyjnym – 3, w przypadku przekroczenia 3 napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym wymiana elementu urządzenia na nowe
	TAK
	

	49
	Min 4 bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji i jeden przegląd na miesiąc przed upływem gwarancji
	TAK
	

	50
	Instrukcje obsługi  w języku polskim z dostawą
	TAK
	

	51
	Wpis do rejestru wyrobów medycznych, deklaracja zgodności CE, dokumenty w języku polskim
	TAK 
	

	52
	Kupowany zestaw jest kompletny i nie wymaga dokupienia innych urządzeń
	TAK
	

	53
	Bezpłatne szkolenia pracowników 
	TAK 
	

	54
	Bezpłatna instalacja urządzenia u Zamawiającego
	TAK
	

	55
	Proszę podać środki do dezynfekcji jakimi należy czyścić aparat
	TAK podać
	


