Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-40/2011

Część 1:

	Proteza stawów śródstopno palcowych
	j.m.

	Silikonowa, jednoczęściowa proteza stawu śródstopno-paliczkowego. 
Proteza pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego osadzana w dwóch tytanowych kołnierzach i w min. 4 rozmiarach. 
Proteza mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych dostępna w min. 4 rozmiarach.
	10 szt

	
	


Część  2: Zestaw do złamań głowy kości promieniowej i łokciowej
	Zestaw do złamań głowy kości promieniowej - płytki z niegwintowanymi otworami na wprowadzenie śruby w zakresie kata +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo. Gniazda śrub typu gwiażdzistego. Płytki tytanowe , kodowane kolorystycznie, oznakowane nr katalogowym.
	ilości

	1. Śruba korowe tytanowa z otworem promienistymi, system  2.0,  L 1x04 mm do 1x30 mm
	8

	2. Śruba tytanowa, blokująca, bezgwintowa główka z otworem promienistymi, system 2.0,  L 1x06 mm do 1x30mm
	20

	3. Płytka dwupierścieniowa do stabilizacji wielofragmentowych zlamań, blokowa 10 otworów bez gwintu, posiadająca otwory na druty kirshnera, grubośc płytki 1,4 mm
	2

	4. Płytka podtrzymująca do optymalnej stabilizacji przestrzenej fragmentów kostnych złamania, blokowana 11 otworów bez gwintu, posiadająca otwory na druty kirshnera, grubość płytki 1,4 mm
	2

	5. Wiertło 
	1

	
	

	 Zestaw do złamań nasady kości łokciowej - płytki z niegwintowanymi otworami na wprowadzenie śruby w zakresie kata +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo. Gniazda śrub typu gwiażdzistego. Płytki tytanowe , kodowane kolorystycznie, oznakowane nr katalogowym.
	ilość

	1. Płytka blokowanatytanowa, kształt Y, grubość 1,6mm, otwory bezgwintowe 2/5 i 2/8, otwory na druty Kirschnera
	5

	2. Śruba tytanowa, blokująca, bezgwintowa główka z otworem promienistymi, system  2.5,  L 1x08 mm do 1x34 mm
	30

	3. Śruba korowe tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 2.5,  L 1x08 mm do 1x34 mm
	10


Część  3:

Syntetyczne więzadło barkowo-obojczykowe – 20 włóknowe oraz kaniulowane, interferencyjne śruby tytanowe o wymiarach zewn. 5,2 mm x 15 mm x 15 mm – szt. 2.

CZĘŚĆ 4 - 6: 
IMPLANTY, ELEKTRODY I OPTYKI DO OPERACJI  ARTROSKOPOWYCH

Część 4: Implanty i narzędzia do artroskopowych operacji barku

	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Jedn.
	Ilość

	1
	Kotwica niewchłanialna (tytanowa) z dwoma elastycznymi ramionami do napraw uszkodzonego obrąbka i mocowania wszelkich oderwanych tkanek miękkich od kości- rozmiar średnica 2,4mm, długość 8,8mm, rozpiętość ramion 7, 8mm. Kotwica osadzona na jednorazowym wprowadzaczu (wprowadzacz powinien posiadać „stop” – uskok zapewniający implantację na odpowiedniej głębokości) z nicią podwójną o różnych kolorach wchłanialną w 60%.
	Szt.
	20

	2
	Kotwica niewchłanialna (tytanowa) samogwintująca do naprawy uszkodzonego stożka rotatorów i mocowania głowy bicepsa – rozmiary średnica5,0mm & średnica6,5mm, wytrzymałość co najmniej 60 LBS & 86 LBS. Implanty z markerem linii kości i linii tkanki. Nić podwójna w różnych kolorach wchłanialną w 60%.
	Szt.
	15

	3 
	Dren jednodniowy nie zawierający silikonu, łączący worki /pojemniki z płynem i dren irygacyjny/ przez szpilki, komorę ciśnień, gdzie ciśnienie jest odczytywane przez płyn i wbudowany przetwornik, kompatybilny z POMPĄ FMS DUO+ 
	Szt.
	90

	4
	Zestaw drenów  1 pacjenta kompatybilny z POMPĄ FMS DUO+ :

     - Dren Irygacyjny, nie zawierający silikonu, – podłączony przez filtr 

       zapobiegający cofaniu się płynu i zakażeniom do  „Drenu jedno-

       dniowego” i do artroskopu w strefie sterylnej.

     - Dren Odsysający, nie zawierający silikonu – zapewniający odsy-

       sanie ze stawu, zarówno bezpośrednio z kaniuli odsysającej lub 

       przez pomocniczy dren  odsysający, – shaker. Oba tryby kontro-

       lowane  przez zawór zaciskowy na pompie.
	Szt.
	90


Wymagania dodatkowe / dotyczy części nr 4/:
Wykonawca zobowiązany jest  wstawić w depozyt komplet implantów.

Wykonawca użyczy na okres trwania umowy kompletne instrumentarium konieczne do wszczepienia implantów wraz z kontenerem do przechowywania i sterylizacji. 

Uzupełnienie depozytu w ciągu 48 godzin od momentu wysłania protokołu zużycia implantów 

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w zakresie dostarczonych implantów.

Część 5:  Optyka do operacji artroskopowych
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jedn.
	Ilość

	1
	Optyka 30stopni o średnicy 4mm, dł. 175-180mm, autoklawowalna, w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem.
	Szt.
	2


Część 6: Elektrody typu ArtroCare kompatybilne z urządzeniem typu Atlas
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jedn.
	Ilość

	1
	Elektroda do usuwania i modyfikacji tkanek miękkich w obrębie stawu kolanowego, wyprofilowana pod kątem 50°
	Szt.
	8

	2
	Elektroda do usuwania i modyfikacji tkanek miękkich, wyprofilowana pod kątem 90° bez ssania
	Szt.
	4

	3
	Elektroda do usuwania i modyfikcji tkanek miękkich stawu barkowego, wyprofilowana pod kątem 90°
	Szt.
	8

	4
	Elektroda z końcówką wyprofilowaną pod kątem 20° do mobilizacji obrąbka w stawie barkowym
	Szt.
	5



	5
	Elektroda do opracowania chrząstki stawowej, niskotemperaturowa ze wskaźnikiem temperatury na roboczym końcu elektrody, zmieniającym kolor po przekroczeniu 50 stopni C, wyprofilowaną pod kątem 15 stopni
	Szt.
	4


Wymagania dodatkowe / dotyczy części nr  6 /

Wykonawca zobowiązany jest  wstawić w depozyt komplet implantów.

Wykonawca użyczy na okres trwania umowy kompletne instrumentarium konieczne do wszczepienia implantów wraz z kontenerem do przechowywania i sterylizacji. 

Uzupełnienie depozytu w ciągu 48 godzin od momentu wysłania protokołu zużycia implantów 

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w zakresie dostarczonych implantów.

