












                                                                                                       Nr sprawy DZZ-382-43/11
Opis przedmiotu zamówienia

Część 1

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	JM.

	1
	ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

1. TRZPIEŃ – tytanowy, prosty, bezkołnierzowy, o przekroju: w części bliższej prostokątnym przechodzącym w części dalszej w przekrój kwadratowy, we wszystkich płaszczyznach posiadający kształt klina, wyposażony w system zapobiegający derotacji (po 3 skrzydełka z każdej ze stron trzpienia), pokryty hydroxyapatytem w całości, stożek 12/14, trzpień w 11 rozmiarach. 

2.  PANEWKA – tytanowa, typu press-fit, pokryta hydroxyapatytem w całości, kształt niesferyczny – trójpromieniowy. Panewka w rozmiarach od  46 do 68mm stopniowane co 2mm z możliwością dodatkowej stabilizacji dwiema śrubami.

3. GŁOWA - ceramiczna w 3 długościach szyjki,  28 lub 32 mm; stożek 12/14

4.  WKŁAD - Ceramiczny w rozmiarach:

1. dla głowy  28mm w rozmiarach od 46 mm do 48,

2. dla głowy  32mm w rozmiarach od 50 mm do 68 mm (wspólny wkład dla rozmiaru 60 – 68mm). 

5. ŚRUBY – tytanowe w rozmiarach  5mm dla panewek  42 do 48mm oraz  6,5mm dla panewek  50 do 68mm, w długościach od 15 do 60mm.
	Kpl

50


Wymagania dodatkowe:

1. Wstawienie w depozyt kompletu implantów do endoprozoplastyki stawu biodrowego.

2. Użyczenie na cały okres umowy kompletnego instrumentarium do wszczepienia protezy w kontenerach do sterylizacji i transportu na czas trwania umowy.

3. Uzupełnienie depozytu w ciągu 2-ch dni roboczych od momentu wysłania protokołu zużycia.

4. Nieodpłatne przeszkolenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie dostarczanych protez.

Część 2

Implanty i narzędzia do osteosyntezy

	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jedn.
	Ilość

	
	Wkręty
	
	

	1
	Wkręt samogwintujący do kości korowej o śr.4,5 mm; gniazda sześciokątne i  krzyżakowe, dł. 12-130 mm
	Szt.
	200

	2
	Wkręt  samogwintujący do kości korowej o śr.3,5 mm; gniazda sześciokątne i krzyżakowe, dł. 12-60mm
	Szt.
	60

	3
	Wkręt samogwintujący do kości korowej o śr.2,7 mm; gniazda sześciokątne i krzyżakowe, dł. 10-38mm
	Szt.
	20

	5
	Wkręt samogwintujący korowy do kości drobnych  o śr.1,5mm; gniazda sześciokątne, dł. 6-20mm
	Szt.
	20

	6
	Wkręt samogwintujący korowy do kości drobnych o śr.2,0mm; gniazda sześciokątne, dł. 6-36mm
	Szt.
	20

	7
	 Wkręt kostkowy ,śr.4,5mm; gniazda sześciokątne i krzyżakowe, dł. 25-80mm
	Szt.
	30

	8
	Wkręt samogwintujący  do kości gąbczastej, śr.6,5mm; gwintowany na całej długości lub na 16 / 32mm, gniazda sześciokątne i krzyżakowe, dł. 25-120mm
	Szt.
	30

	9
	Wkręt kaniulowany z pełnym i niepełnym gwintem , śr.7,0mm, dł. 35-130mm
	Szt.
	10

	10
	Wkręt kaniulowany samogwintujący 3,5mm
	 Szt.
	10

	11
	Wkręt kaniulowany samogwintujący 4,5mm
	 Szt.
	10

	12
	Wkręt kaniulowany samogwintujący 5,0mm
	 Szt.
	10

	13
	Śruba kaniulowana kompresyjna - Herberta
	 Szt.
	5

	14
	Podkładka pod wkręty od min. 5mm do max 20mm
	Szt.
	30

	 
	 Druty.Gwoździe. Grotowkręty. Groty
	 
	 

	15
	Drut Kirschnera śr.0,8—3,0mm, ostrza typy trójgraniec i lancet,dł. 70-380mm.
	Szt.
	200

	16
	Drut Kirschnera  gwintowany, śr.1,0-3,0mm, dł. 150-360mm
	Szt.
	10

	17
	Drut kostny do cerclage, śr.0,2-1,5mm, dł. 10m
	Szt.
	10

	18
	Drut z oczkiem o średnicy od 1,0mm do 1,2mm, dł. ok. 35 cm
	Szt.
	4

	19
	Przyrząd do naciągania drutu z pomiarem siły naciągu
	Szt.
	1

	20
	Gwóźdź  śródszpikowy Endera prosty lub wygięty, śr.4,5mm, dł. 350-450mm
	Szt.
	60

	21
	Gwóźdź Rush’a, śr.2,4-6,4mm, dł. 30-360mm
	Szt.
	20

	22
	Grotowkręt Schanz´a zakończone trójgraniasto o średnicy 5mm samogwintujące długości, tytanowe, dł. 150-250mm
	Szt.
	20

	23
	Grotowkręt Schanz´a zakończone trójgraniasto o śr. 2,5 - 5mm samogwintujące długości, stalowe, dł. 40-250mm
	Szt.
	20

	24
	Groty Steimanna o średnicy 4,0- 5,0mm, tytanowy, dł. 150-300mm
	Szt.
	20

	25
	Groty Steinmanna o średnicy 4,0-5,0mm, stalowy, dł. 80-300mm
	Szt.
	30

	
	Płytki
	
	

	27
	Płytka wąska, cienka; ilość otworów 2-16
	 Szt.
	2

	33
	Płytka kostna drobna ; ilość otworów 2-7
	 Szt.
	5

	34
	Płytka kostna drobna , samodociskowa; ilość otworów 2-12
	 Szt.
	5

	35
	Płytka rynnowa 1/2 lub 1/3 R; ilość otworów 2-12
	 Szt.
	12

	37
	Płytka rekonstrukcyjna do miednicy prosta; ilość otworów 2-10
	 Szt.
	2

	38
	Płytka rekonstrukcyjna do miednicy łukowa; ilość otworów 4-18
	 Szt.
	2

	51
	Płytki klinowe do osteotomii  - udo / piszczel,   klin 5 - 15mm
	 Szt.
	5

	
	Narzędzia do osteosyntezy
	
	

	52
	Szpilka prowadząca śr. 2,5, dł. 230mm                
	 Szt.
	4

	53
	Wiertła śr.1,0 - 6,5mm, dł. 80-350mm 
	Szt.
	10

	54
	Wiertła kaniulowane , śr.4,5-8,0mm, dł. 150-300mm
	Szt.
	3

	55
	Wkrętak krzyżakowy i sześciokątny 
	Szt. 
	6

	56
	Wkrętak automatyczny krzyżakowy i sześciokątny 
	 Szt.
	2

	57
	Wkrętak sześciokątny kaniulowany średn. 2,0- 5,0mm
	 Szt.
	2

	58
	Gwintownik do w/w wkrętów korowych
	 Szt.
	2

	59
	Gwintownik do w/w wkrętów gąbczastych
	 Szt.
	2

	60
	Drut prowadzący rozwiertak - śr. 2,5 - 3,5mm, dł. 600 -1000mm
	 Szt.
	2

	61
	Kleszcze do cięcia drutu o średn. do 2,2mm
	 Szt.
	1

	62
	Kleszcze do cięcia drutu  - max 2,5mm
	 Szt.
	1

	63
	Kleszcze do cięcia drutu Hercules  - max 2,2mm
	 Szt.
	1

	64
	Kleszcze do cięcia drutu Hercules  - max 3,0mm
	 Szt.
	1

	65
	Kleszcze do gięcia drutu
	 Szt.
	1


Wymagania dodatkowe:

Wstawienie w depozyt kompletu płytek klinowych do osteotomii.
Uzupełnienie depozytu w ciągu 2 dni roboczych od momentu wysłania protokołu  zużycia implantów.  

Użyczenie na cały okres umowy kompletnego instrumentarium do płytek klinowych.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w zakresie dostarczanych implantów

Część 3

Implanty do zespalania kości 
	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jedn.
	Ilość

	
	Płyty
	
	

	1.
	Płytki proste i rekonstrukcyjne – system blokowania śrub w płytce  (śruby posiadające dodatkowy stożkowy gwint na główce dopasowany do gwintu znajdującego się w otworach płytki – otwory kombinowane umożliwiające wkręcenie śruby blokowanej oraz śruby korowej, gąbczastej, ciągnącej poprzez część otworu nienagwintowaną ,z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej – implanty wykonane z tytanu bezpieczne dla rezonansu magnetycznego – możliwość zastosowania śrub blokowanych, kaniulowanych 5,0mm-współpraca ze śrubami samotnącymi  (wersja gwiazdkowa lub sześciokątna) – płytki proste pod śruby 3,5 – od 6 do 12 otworów – dł. od. Płytki rekonstrukcyjne pod śruby 3,5mm – od 6 do 12 otworów.

Komplet stanowi: 1 płytka plus śruby 3,5  blokowane, korowe i gąbczaste , 5,0mm kaniulowane j.w.
	Kpl.
	20

	2.
	Płyta anatomiczna do obojczyka dolno-przednia do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjne do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Płyta do złamań w bocznej części obojczyka w części bocznej otwory gwintowane oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/ przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych w części trzonowej płytki. 

Płyta do złamań trzonu obojczyka wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/ przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych. W głowie płytki do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod róznymi kątami-w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – część boczna obojczyka z otworami pod śruby 2,4/2,7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,omm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynanometrycznego 0,8Nm i 1,5 Nm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi gwiazdkowymi. Dł. od 69 do 120mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Płyty prawe i lewe. Materiał stal/tytan.

Komplet stanowi: 1 płytka plus śruby 2,4/2,7mm i 3,5/4,0mm blokowane, korowe i gąbczaste j.w.
	Kpl.
	6


	3.
	Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylno bocznej. Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjne do dalszej nasady kości ramiennej . Mocowane od strony przyśrodkowej lub przedniobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne  z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach o średnicy 2,4/2,7mm.Płyta tylno boczna w wariancie z bocznym podparciem i kompresją kłykci. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokujące wprowadzone za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2,4/2,7 – o,8Nm, 3,5 – 1,5Nm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące (2,4-3,5) i samotnące/samogwintujące(3,5mm) z gwiazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty przyśrodkowe o dł. od 59 do 201mm, ilość otworów od 3 do 14. Płyty przednioboczne o dł. od 65 do 208 mm, ilość otworów  od 3 do 14. Materiał stal/tytan. Płyta prawa i lewa.

Komplet stanowi: 1 płytka plus śruby 2,4/2,7/3,5/4,0mm blokowane, korowe i gąbczaste j.w.
	Kpl.


	20


	4.
	Płyta anatomiczna rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korkowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa),podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Możliwość dowolnego kształtowania płyty w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby  pod różnymi katami- w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części  dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego  1,5Nm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące i samo tnące/samo gwintujące z gniazdkami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości łokciowej za pomocą celownika. Płytki lewe i prawe, dł. od 86 do 216mm, ilość otworów  2; 4; 6. Materiał stal/tytan.

Komplet stanowi: 1 płytka plus śruby 3,5/4,0 blokowane, korowe i gąbczaste j.w.
	Kpl.
	6


	5.
	Płyta 4.5/5.0 Płyty proste, rekonstrukcyjne 

Płyty proste, rekonstrukcyjnej, blokująco – kompresyjna niskoprofilowe oraz o zmniejszonym kontakcie z kością. Płyty wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). Płyty wyposażone w podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. Śruby blokowane w płycie samo gwintujące i samo -tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej.. Materiał stal/tytan. 

Płyty proste wąskie – długość od 6  do 12 otworów, proste szerokie – długość od 6 do 12otworów .

Płyty rekonstrukcyjne , długość od 6 do 12 otworów.

Komplet stanowi: 1 płytka plus śruby 4,5/5,0mm blokowane, korowe, gąbczaste j.w.


	Kpl.
	6

	6.
	Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej/piszczelowej wprowadzane techniką minimalnej inwazji. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco – kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej /dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby podróżnymi kątami- w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania  alternatywnie lub blokowanych w płycie i korowych/gąbczastych 4,5/5,0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane  5,0mm/7,3mm, samogwintujące oraz samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przez skórne wkręcanie śrub przez płytę. 

6. płyta do dalszej nasady kości udowej boczna, 5 -10 otworówi, materiał tytan, płyty prawe 6 szt. i lewe6 szt

7. płyta do bliższej nasady kości piszczelowej, materiał tytan, płyty prawe 6 szt. i lewe 6 szt.

Komplet stanowi: 1 płytka plus śruby 4,5/5,0/7,3mm blokowane, korowe, gąbczaste, kaniulowane j.w.
	Kpl.

Kpl.
	12

12

	7.
	Płyty anatomiczna do kości piętowej. Płytka rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do kości piętowej. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne pod śruby blokowane i korowe/gąbczaste(2,7/3.5mm). Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych płytce i korowych/gąbczastych 2,7/3,5mm. Ramiona płyty umożliwiające ich ukształtowanie do anatomii, również skrócenie/przycięcie. Dwa pojedyncze ramiona bez otworów umożliwiające wstępną stabilizację płyty. Śruby blokowane w płycie 2,7/3,5mm, samogwintujące oraz samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm.Materiał stal/tytan. Płyty prawe i lewe . Dł. od 64 do 81mm, 15 otworów. 

Komplet stanowi: 1 płytka plus śruby 2,7/3,5mm blokowane, korowe, gąbczaste j.w.
	Kpl.
	4


Wymagania dodatkowe:

Wstawienie w depozyt kompletu płyt i śrub z paletą do ich sterylizacji.(min. 8 śrub każdego rozmiaru).

Uzupełnienie depozytu w ciągu 2-ch dni roboczych od momentu wysłania protokołu zużycia implantów.

Użyczenie na cały okres umowy kompletnego instrumentarium do płytek wraz z kontenerami do przechowywania i sterylizacji.

Użyczenie w trakcie trwania umowy i w okresie 24 m-cy po zakończeniu umowy instrumentarium do usunięcia płytek.

Wykonawca zobowiązuje  się do przeprowadzenia szkolenia w zakresie dostarczanych implantów.

Część 4
Implanty do zespolenia kości 
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1.


	Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy do kości piszczelowej w składzie:

- gwóźdź do kości piszczelowej (Ø 8-12mm, dł. 180-400mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min. 2 maks. 3 (w tym jeden dynamiczny) otwory ryglujące.

- śruba zaślepiająca,

- śruba kompresyjna
	10

	2.


	Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm, uniwersalny do prawej i lewej kończyny, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), kąt wygięcia gwoździa 10 stopni, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika, w składzie:

- gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe – wielopłaszczyznowy (Ø 8-12 mm, dł. 180-400 mm), 

- śruba zaślepiająca,

- śruba kompensacyjna
	15

	3.
	Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie:

- gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 200-280mm), kąt 125°, 130°, 135°,

- śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka,

- śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka,

- piny antyrotacyjne Ø 4mm (szt.2 na komplet),

- śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4 

- śruba szyjkowa standardowa Ø 11mm
	6

	4.
	Gwóźdź do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, prawy i lewy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie:

- gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 340-420mm), kąt 125°, 130°, 135°,

- śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka,

- śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka,

- piny antyrotacyjne Ø 4mm (szt.2 na komplet),

- śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4  

- śruba szyjkowa standardowa Ø 11mm 
	6

	5.
	Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA, krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie:

- gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 200-280mm), kąt 125°, 130°, 135°,

- śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka,

- śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka,

- śruba antyrotacyjna Ø 6,5mm

- śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4 

- śruba szyjkowa standardowa Ø 11mm


	6

	6.
	Gwóźdź do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, prawy i lewy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie:

- gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 340-420mm), kąt 125°, 130°, 135°,

- śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka,

- śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka,

- śruba antyrotacyjna Ø 6,5mm

- śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4  

- śruba szyjkowa standardowa Ø 11mm
	6

	7.
	Gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo, stalowy w składzie:

- gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo (Ø 9-11mm, dł. 140-320mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe,

- śruba zaślepiająca
	3

	8. 
	Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej w składzie:

- gwóźdź do kości ramiennej (Ø 8-12mm, dł. 180-400mm),

- śruba zaślepiająca,

- śruba kompensacyjna

	5

	9. 
	Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny) - prosty, blokowany wkrętami Ø 4,5 i Ø 5,0 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory gwintowane, blokowane w trzech płaszczyznach, prawy i lewy, w składzie:

- gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (dł. 150-250 mm),

- śruba zaślepiająca
	2

	10. 
	Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości przedramienia w składzie: 

-gwóźdź do kości przedramienia (Ø 4-6 mm, dł.180-260 mm),

-śruba zaślepiająca
	2

	11. 
	Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości udowej typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych
(z otworami typu fasolka o długości minimum 10mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa), w składzie:

- gwóźdź ażurowy do kości udowej (Ø 11-13mm, dł. 300-500mm),

- śruba zaślepiająca,

- śruba kompensacyjna
	2

	12. 
	Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych (z otworami typu fasolka o długości minimum 10mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa), w składzie:

- gwóźdź ażurowy do kości piszczelowej (Ø 11-13mm, dł. 180-400mm),

- śruba zaślepiająca,

- śruba kompensacyjna
	3

	13. 
	Gwóźdź śródszpikowy do kości udowej blokowany odkolanowo typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych (z otworami typu fasolka o długości minimum 10mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa), w składzie:

- gwóźdź ażurowy odkolanowy (Ø 11-13mm, dł. 150-440mm),

- śruba zaślepiająca
	2

	14. 
	Wkręty blokujące gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 20-100mm
	260

	15. 
	Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5mm dł. 65-125mm
	30

	16. 
	Wkręty do gwoździ wielopłaszczyznowych Ø 5,0 mm, dł. 26 – 60 mm
	34

	17. 
	Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych do przedramienia Ø 2,7mm i Ø 3,5mm
	10

	18. 
	Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) od 2 do 20 otworów, dł. 48 – 336 mm
	20

	19. 
	Płytka dynamiczna kłykciowa (DCS) od 6 do 22 otworów, dł. 118 – 374 mm
	2

	20. 
	Śruba kompresyjna DHS/DCS 
	20

	21. 
	Śruba DHS/DCS Ø 12,5mm i Ø 16 mm, dł. 55 - 150mm, o dł. gwintu 22mm i 27mm
	22

	22. 
	Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej  (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą  ante i retrograde, średnica 8‎÷16 mm ze skokiem (co 1 mm) w wersji litej i w wersji kaniulowanej, lewy i prawy . W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne , 2 do blokowania wstecznego  i 2 do blokowania statycznego  i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5 oraz dodatkowo wkrętami o średnicy   Ø 6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem 
blokującym o średnicy Ø 6,5.  W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy  Ø 4,5
	15


Wymagania dodatkowe:

1. W miarę potrzeb Zamawiającego Wykonawca zapewni - w tej samej cenie - wszystkie rodzaje implantów występujących w Pakiecie - w wersji stalowej pokrytej antyalergiczną warstwą ochronną.

2. Wstawienie w depozyt kompletnego asortymetru implantów wymienionego w pakiecie.

3. Zestawy zabezpieczone w kontenerach do transportu i sterylizacji.

4. Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia na okres trwania umowy:

        - Instrumentariów do wszczepiania wymienionych w pakiecie gwoździ  

           śródszpikowych blokowanych oraz instrumentarium z rączką i nakładkami  

           celującymi przeziernymi dla promieni RTG wykonanymi kompozytu włókna  

           węglowego dla gwoździ śródszpikowych typu GAMMA

        - Instrumentarium kompletnego do Dynamicznych Stabilizatorów Biodrowych i  

          Kłykciowych  (DHS/DCS)

5. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w zakresie dostarczanych implantów.

6. W trakcie trwania umowy i 24 m-ce po jej zakończeniu dostawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium do usunięcia w/w implantów.

7.  Dostarczenie zużytych implantów w ciągu 2 dni roboczych od wysłania protokołu zużycia.

Część 5
Implanty do zespoleń kości   

	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jed. 
	Ilość

	
	Płyty
	
	

	1
	Płytka kształtowa blokowana do stopy. Wersja prawa/lewa. Otwory blokowane o ustalonym kątowo ustawieniu.
	Kpl.
	6

	2
	Płytka kształtowa tytanowa blokowana do kości piszczelowej wąska "L", prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem 4-8 otworów w części trzonowej, dł 109-169mm, wraz z kompletem wkrętów.
	Kpl.
	6

	3
	Płytka kształtowa tytanowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej  i przednio – bocznej, prawa i lewa, wraz z kompletem wkrętów.
	Kpl.
	10

	4
	Płytka kształtowa tytanowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej, z ograniczonym kontaktem - 3-6 otworów w części trzonowej, dł 101-146mm, wraz z kompletem wkrętów i celownikiem.
	Kpl.
	10

	5
	Płytka tytanowa blokowana obojczykowa z hakiem 12 - 18mm, prawa i lewa - 4 - 7 otworów, wraz z kompletem wkrętów.
	Kpl.
	14


Wymagania dodatkowe:

Wstawienie w depozyt kompletu płytek blokowanych, tytanowych wraz z wkrętami( min 8 każdego rozmiaru) i paletą do ich sterylizacji. Zestawy zabezpieczone w kontenerach do transportu i sterylizacji.

Uzupełnienie depozytu w ciągu 2 dni roboczych od momentu wysłania protokołu zużycia implantów.

Użyczenie na cały okres umowy kompletnego instrumentarium do płytek blokowanych.

Użyczenie na okres trwania umowy i 12 m-cy po jej zakończeniu zestawu do usuwania implantów.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w zakresie dostarczanych implantów – płytki blokowane.

Część 6
	Substytut kości 
	j.m.

	Substytut kości składający się z kolagenu typu I pochodzenia bydlęcego i hydroksyapatytu w postaci wchłanialnych gąbek o właściwościach hemostatycznych i sprzyjajacych wzrostowi kosci . Rozmiar : 7 x 11 x 0,6 cm
	4 szt


Część 7
	Implanty do osteotomii SCARF, Ludloff, Chevron, Mann, Wail: artrodezy stawów stopy, osteotomii kości śródstopia w części dalszej i bliższych ,osteotomii paliczków
	j.m.

	Śruba kompresyjna, kaniulowana, wykonana z tytanu, z gwintowaną główką, samotnąca, samogwintująca o średnicy 2,5 mm:
- gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej,
- gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej,
- średnica główki z gwintem 3,2 mm, średnica rdzenia 1,5 mm, średnica gwintu na końcu śruby 2,5 mm,
- dostępne śruby o długościach od 10 do 28 mm,
- śruba kaniulowana pod drut Kirschnera 0,8 mm
	20 szt

	Śruba kompresyjna, kaniulowana, wykonana z tytanu, z gwintowaną główką, samotnąca, samogwintująca o średnicy 3 mm:
- gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej,
- gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej,
- średnica główki z gwintem
	20 szt

	Płytka do artrodezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego
	 

	Tytanowe płytki o grubości 1,3mm, wstępnie zagięte pod kątem 5°. Płytki anatomiczne: lewe i prawe (min.5 otworów na śruby), w przynajmniej w  4 rozmiarach (40mm, 45mm, 50mm, 55mm), ze znacznikiem wskazującym poziom artrodezy i otworem kompresyjnym. Tytanowe śruby samogwintujace o średnicy 2,7mm i długościach od 9 mm do 40 mm. Komplet zawiera 5 śrub. 
	1 kpl.


