OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Wymagane dane techniczne:

1. Lampa mocowana do sufitu z ruchomym ramieniem, Wykonawca sam musi 

zamocować lampę bez  rzadnych dodatkowych nakładów ze strony Zamawiajacego.

2. Elektoniczna regulacja natężenia swiatła

3. Przełącznik światło białe/światło zielone endoskopowe

4. Automatyczny przełącznik na zasilanie awaryjne

5. Podwójny układ sterowania umożliwiajacy obsługę opraw za pomocą panelu przenośnego – pilota oraz integralnego pulpitu sterowania lampy.

6. Obudowa lampy z aluminium malowana proszkowo  o stopniu ochrony IP 54 (Ochrona przed pyłem  i wodą)

7. Oprawa LED ustawiana w odpowiedniej pozycji za pomocą centralnego, podlegającego starylizacji w autoklawie uchwytu (4 szt) przestawnego przez chirurga lub czterech zewnętrznych uchwytów na korpusie dostępnych dla personelu.

8. Diody LED w Technologii LAS

9. Maksymalne natężenie oświetlenia lampy głównej w odległości 1m: 150.000 luksów

10. Zakres regulacji natężenia oświetlenia: min 20-100%

11. Stałą temperatura barwowa: 4700K

12. Współczynnik oddawania barw Ra > 95

13. Wskaźnik oddawania barwy czerwonej [R9] min.: 96

14. Średnica plamy światła lampy:200-300 mm,

15. Wgłębność oświetlenia lampy: min 950 mm,

16. Maksymalna temperatura powierzchni opraw < 27º C,

17. Trwałość źródeł światła lampy: > 40.000 h

18. Napięcie zasilania głowicy lampy: 28 V/DC

19. Maksymalnny pobór mocy lampy: 80W

20. Napięcie zasilania elektronicznego systemu zasilającego lampę: 230-240V/AC i awaryjnie z CB 20-34V/DC

21. Klasa produktu Medycznego zgodnie z Dyrektywą Rady Europy 93/42/EC: I

22. Klasa bezpieczeństwa elektyronicznego systemu zasilającego: I

23. Klasa bezpieczeństwa czaszy lampy operacyjnej: III

24. Klasa zgodności: CE

25. Gwarancka minimum 24 miesiące

26. W przypadku 3 krotnej awarii elementu urządzenia wymiana elementu na nowy

27. 4 bezpłatne przeglady gwarancyjne

28. Instrukcia obsługi w języku polskim

29. montaz i szkolenie personelu bezpłatne

