Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie                                 Olsztyn, 2012-02-06
ul. Niepodległości 44

10-045 Olsztyn

Tel. (89) 532-63-49, (89) 532-63-80

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na dostawę napędu ortopedycznego, młynka kostnego oraz stanowiska do intensywnej terapii nad noworodkiem  DZZ-382-7/12
Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, zgodnie z art. 38 ust. 1,2 i art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759), dokonuje wyjaśnień i modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z otrzymanym zapytaniem: 
 
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy

Pytanie 1, dot. §7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §7 ust. 1 wzoru umowy tak, żeby otrzymał następujące brzmienie: 

„Za każdy dzień zwłoki w terminie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% naliczonej wartości nie dostarczonego terminowo przedmiotu umowy.”?

Odp: Nie
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna dla części 3

Pytanie 1, dot. pkt. 26 

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu min. 4 bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji i 1 przeglądu na miesiąc przed upływem gwarancji? 

Wykonywanie tak częstych przeglądów nie jest konieczne a podwyższy jedynie wartość oferty. Liczba zalecanych przez Producenta przeglądów urządzenia, które chcielibyśmy zaoferować w niniejszym postępowaniu to 1 przegląd co 12 miesięcy. 
Odp: Nie 
Pytanie 2, dot. pkt. 28 

Prosimy o wykreślenie z tego punktu wymogu wpisu do rejestru wyrobów medycznych. 

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. nie istnieje już Rejestr Wyrobów Medycznych. 

Prosimy o potwierdzenie, że złożenie Deklaracji CE lub Certyfikatu CE będzie spełniało warunki postawione przez Państwa w tym wymogu.
Odp: Zgodnie z SIWZ złożenie deklaracji CE lub certyfikatu CE spełnia wymóg.

Pytanie 4

Dotyczy Części 1

Czy Zamawiający dopuści napęd akumulatorowy o następujących parametrach technicznych spełniający Państwa wymagania zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ ? 
	L.p.
	Parametry

	

	Napęd ortopedyczny – 1szt

	

	1
	Piła oscylacyjna. Końcówka(nasadka) piły oscylacyjnej 
Płynna regulacja częstotliwości oscylacji 0-11000  osc/min

Długość końcówki piły oscylacyjnej bez ostrza min. 104mm

Głowica z ostrzem ustawiana w 8 pozycjach co 45 stopni, maksymalne wychylenie kątowe ostrza 4 stopni. Wymienne ostrza (różne rozmiary), dowolne ustawienie ostrza względem uchwytu mocującego

Ostrza do piły oscylacyjnej. Kształt , wielkość i grubość do wyboru przez Zamawiającego z katalogu Wykonawcy

	2
	Brzeszczot  19x90x0,90 mm

	3
	Brzeszczot  12x90x0,89mm 

	4
	Napęd ortopedyczny, konstrukcja modularna, kaniulowany  min. 4mm. Obudowa wykonana ze specjalnego odpornego tworzywa dostosowana do mycia mechanicznego. Silnik umieszczony poza rękojeścią pistoletową
Moc wyjściowa min. 170W. Obroty prawo lewo, obroty oscylacyjne. Płynna regulacja prędkości obrotowej i kierunku obrotów przy pomocy przycisków znajdujących się na rękojeści. 
Kaniulacja. 4,0 mm. Prędkość 1450 obr./min.

Napęd zawiera moduł zasilający /akumulator zawierający baterię litowo – jonową o napięciu roboczym min. 24,0 V. Pojemność baterii w module zasilającym, min 1,2Ah.

Moduł zasilający / akumulator niesterylizowalny umieszczany systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści za pomocą zestawu do sterylnego wkładania akumulatora (modułu zasilającego). Bez oddzielnego pojemnika na akumulator. W komplecie zestaw do sterylnego wkładania akumulatora.

Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem. Sterylizacja w autoklawie.

	5
	Uchwyt  szybkoobrotowy  typu Jacobs, max. Średnica wiertła do 7,30mm, prędkość max. 1 450 obr./min.

	6
	Uchwyt drutów Kirschnera w zakresie min. 1,0 – 4,0 mm, prędkość max. 1 450 obr./min.

	7
	Uchwyt Reamer, typ  AO, prędkość max. 330 obr./min.

	8
	Adapter  do uchwytu  Reamer  typu  AO, przejście na typ  Zimmer

	9
	Adapter  do uchwytu  Reamer  typu  AO, przejście na typ  Harris

	10
	Adapter do uchwytu  Reamer   typu  AO, przejście na typ  Hudson

	11
	Adapter do uchwytu  Reamer   typu  AO, przejście na typ  Trinkle

	12
	Uniwersalna ładowarka do baterii z systemem monitorowania stanu 

naładowania baterii akumulatorowych, formatowaniem baterii oraz ich

testowania, czterogwiazdkowa.

	13
	Moduł zasilający/akumulator zawierający silnik napędu, elektronikę sterującą oraz baterie, nieautoklawalny. Baterie w module zasilającym, nieautoklawalne, bez efektu „pamięci”, bez efektu samo-rozładowywania się, min. 1000 cykli ładowania. Silnik i elektronika sterująca poza rękojeścią podczas mycia i sterylizacji. Bateria litowo – jonowa wyposażona w elektroniczny wskaźnik diodowy pokazujący stan naładowania baterii.
Pojemność baterii w module zasilającym, min 1,2Ah

	14
	Osłona do zakładania akumulatora niesterylnego do puszki sterylnej

	15
	Metalowy kosz do mycia i sterylizacji z wewnętrzną tacą dostosowaną do ustawienia napędów i nasadek

	16
	Oferowane urządzenie fabrycznie nowe

	17
	Gwarancja na urządzenie min 24 miesiące

	18
	Max. dopuszczalna liczba napraw w  okresie gwarancyjnym - 3, w przypadku przekroczenia 3 napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym wymiana elementu urządzenia na nowy

	19
	Bezpłatna instalacja urządzenia

	20
	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie

	21
	Naprawa serwisowa wykonana w ciągu 72 h (dotyczy dni roboczych) od momentu zgłoszenia awarii, w przypadku przekroczenia terminu, konieczność zaoferowania urządzenia zastępczego  o zbliżonych parametrach.

	22
	Min 4 bezpłatne  przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji i jeden przegląd na miesiąc przed upływem gwarancji

	23
	Wpis do rejestru wyrobów medycznych, deklaracja zgodności CE, dokumenty w języku polskim


Odp: Zamawiający  nie zgadza się na powyższą propozycją, Wykonawca nie zapewnia poprzez powyższy opis wiertaki z systemem zasilania akumulatorowego i sieciowego, czego wymaga Zamawiający  
 Pytanie 5    
	Lp.
	Parametr
	Odpowiedź

Wykonawcy

Tak/Nie*
	Uwagi

	Napęd ortopedyczny – 1szt.

	1
	Piła oscylacyjna ortopedyczna , zakres prędkości  max.0- 15.000 cykli/min (± 10 % ), obrotowa głowica, mocowanie brzeszczotu zatrzaskowe.  zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem, metalowa, szczelna obudowa, wymienne zasilanie elektryczne akumulatorowe i przewodowe, sterylizacja w autoklawie
	Tak
	

	2
	Brzeszczot  19x90x  1,2mm (±10% ) szt. 5
	Tak
	

	3
	Brzeszczot  10x35x  0,8mm (±10% ) szt. 5
	Tak
	

	4
	Brzeszczot  65x20x 0,9mm (±10% ) szt. 1
	Tak
	

	5
	Napęd ortopedyczny, konstrukcja modularna, kaniulowany  min. 4mm, płynna regulacja obrotów prawo, lewo, prędkość max. 1.000 obr./min (±10% ) ; zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem, metalowa, szczelna obudowa, wymienne zasilanie elektryczne akumulatorowe i przewodowe, sterylizacja w autoklawie, napęd i uchwyty nie wymagające smarowania
	Tak
	

	6
	Uchwyt  szybkoobrotowy  typu Jacobs, max. Średnica wiertła do 6,0mm (1/4”), prędkość max. 1.000 obr./min (±10% ) 


	Tak
	

	7
	Uchwyt drutów Kirschnera, regulacja do średnicy w zakresie min. 0,2-6,0mm, prędkość max. 1.000 obr./min (±10% )
	Tak
	

	8
	Uchwyt Reamer, typ  AO, prędkość max. 250 obr./min (±10% )
	Tak
	

	9
	Adapter  do uchwytu  Reamer  typu  AO, przejście na typ  Zimmer
	TAK
	

	10
	Adapter  do uchwytu  Reamer  typu  AO, przejście na typ  Harris
	Tak
	

	11
	Adapter do uchwytu  Reamer   typu  AO, przejście na typ  Hudson
	Tak
	

	12
	Adapter do uchwytu  Reamer   typu  AO, przejście na typ  Trinkle
	Tak
	

	13
	Ładowarka do akumulatorów, wyświetlacz stanu naładowania akumulatorów, min. 2 gniazda jednoczesnego ładowania, inteligentne ładowanie zależne od kondycji akumulatora, funkcja regeneracji akumulatorów
	Tak
	

	14
	Akumulator  NiMH  min. 1950mAh  szt.2
	Tak
	

	15
	Autoklawowalna pokrywa komory akumulatora szt.2
	Tak
	

	16
	Prowadnica do sterylnej, śródoperacyjnej wymiany akumulatora szt. 2
	Tak
	

	17
	Konsola do jednoczesnego, elektrycznego zasilania przewodowego napędów
	Tak
	

	18
	Przewód zasilający  łączący konsolę z napędem, sterylizacja w autoklawie
	Tak
	

	19
	kontener ze stalowym koszem, dostosowanym do ułożenia oraz automatycznego mycia, dezynfekcji i sterylizacji napędów i osprzętu
	Tak
	

	20
	oferowane urządzenie fabrycznie nowe
	Tak
	

	21
	gwarancja na urządzenie min 24 miesiące
	Tak
	

	22
	max. dopuszczalna liczba napraw w  okresie gwarancyjnym - 3, w przypadku przekroczenia 3 napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym wymiana elementu urządzenia na nowy
	Tak
	

	23
	bezpłatna instalacja urządzenia
	Tak
	

	24
	bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie
	Tak
	

	25
	naprawa serwisowa wykonana w ciągu 72 h (dotyczy dni roboczych) od momentu zgłoszenia awarii, w przypadku przekroczenia terminu, konieczność zaoferowania urządzenia zastępczego  o zbliżonych parametrach.
	Tak
	

	26
	min 4 bezpłatne  przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji i jeden przegląd na miesiąc przed upływem gwarancji
	Tak
	

	27
	Proszę podać środki do dezynfekcji jakim należy czyścić aparat
	Tak
	

	28
	wpis do rejestru wyrobów medycznych, deklaracja zgodności CE, dokumenty w języku polskim
	Tak
	


                             










                        Odp:
 Zamawiający dopuszcza także napęd o wyżej wyszczególnionych parametrach.
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Podpis kierownika zamawiającego                                                        

                                                                                                                        lub osoby upoważnionej
